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Raster ploce,folija i rubna traka

RASTER PLOCA ND 11 h=31 SA PS ZASTITOM

Dimenzije ploce: 1400x800mm

Debljina izolacije: 11Tmm

Ukupna debljina: 31mm

PS folija debljine 0,6mm crna

Toplinska izolacija

Razmak: 50mm

Veliko prometno opterecenje:7500kg m2

RASTER PLOCA ND 30 h=51 SA PS ZASTITOM

Dimenzije ploc¢e: 1400x800mm

Debljina izolacije: 30mm

Ukupna debljina: 51mm

PS folija debljine 0,6mm crna

Toplinska izolacija

Razmak: 50mm

Srednje prometno opterecenje:500 kgm?2

RASTER FOLIJA h=20

Dimenzije plo¢e: 1400x800mm

PS folija debljine Tmm crna

Razmak: 50mm

Srednje prometno opterecenje: 500 kg/m?2
Za promjer cijevi 14-17mm

RUBNA TRAKA

Dimenzije trake: 150 mm x 10 mm
Duzina: 50 m

CIJEV ZA PODNO GRIJANJE DN16x2,0 viSeslojna

Kompozitna PERT II/EVOH/ PERT Il viseslojna cijev proizvedena prema

tehnickim specifikacijama HRN EN ISO 21003 i HRN EN I1SO 22391 za

koriStenje u sustavima sa toplom i hladnom vodom prema sljedeéim

uvjetima:

«  Podno grijanje niskotemperaturno radijatorsko grijanje, Klasa 4,
max. 70°C - 8bar

«  Opskrba toplom vodom, Klasa 2, max. 70°C - 8bar

«  Visokotemperaturno radijatorsko grijanje, Klasa 5, max. 90°C -
8bar

Pakiranje: 300 i 600 metara/kolut
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Tip 300 400 500 600 750 900 1050 1200
110T
A 409 459 513 598 748 898 1048 1198 1498
B 337 387 441 526 676 826 967 1226 1426
@ 345 395 449 537 684 834 984 1134 1434
D 385 435 489 574 724 874 1024 1174 1474
Razdjelnici
15453 XX PL/TO 3XXPL

Stapni razdjelnik polaznog voda G1":

+ CRVENO mijerilo protoka 0 - 6 I/min,
«  CRVENI ventil za praznjenje,

+  odzrac¢ni ventil,

«  3/4"prikljucci za cijevi.

Stapni razdjelnik povratnog voda G1
«  termostatski ventili,

. PLAVI ventil za praznjenje,

«  odzracni ventil,

«  3/4"prikljucci za cijevi.

Komercijalni broj Kataloski broj Broj krugova Teiir;lfgr)\eto
TO 303PL 1545303PL 3 244 2,24
TO 304PL 1545304PL 4 294 2,65
TO 305PL 1545305PL 5 343 3,06
TO 306PL 1545306PL 6 393 3,49
TO 307PL 1545307PL 7 443 3,90
TO 308PL 1545308PL 8 493 4,31
TO 309PL 1545309PL 9 543 4,72
TO 310PL 1545310PL 10 593 513
TO311PL 1545311PL 1 643 5,54
TO 312PL 1545312PL 12 693 5,95
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BAZNI ELEMENT 230V 10 ZONA S MODULOM PUMPE

Bazni element za spajanje termostata i termopogona s
modulom pumpe.

Napon:230V

Max broj termostata: 10 kom

Max broj termopogona:21 kom

Zastita:IP 20/11

TERMOPOGON M28X1,5 NC 230V ADAPTE VA 16

Termoelektri¢ni pogon za regulaciju i ustedu energije u
sustavu povrsinskoga grijanja.

U setu s adapterom M28 x 1,5 mm

Napon:230Vi24V

Izvedba:NC=normalno zatvoren

Zatvaranje/otvaranje cca: 3 min

Hod termopogona 4mm

Zastita:IP54/11

Priklju¢ni kabel : 2 x 0,75 mm, PVC duljina 1 met
PotroSnja: 2W

TERMOPOGON M28X1,5 NC 24V ADAPTER 16

Termoelektri¢ni pogon za regulaciju i ustedu energije u
sustavu povriinskoga grijanja.

U setu s adapterom M28 x 1,5 mm

Napon:230Vi24V

Izvedba:NC=normalno zatvoren

Zatvaranje/otvaranje cca: 3 min

Hod termopogona 4mm

Zastita:IP54/I1

Priklju¢ni kabel : 2 x 0,75 mm, PVC duljina 1 met
Potrosnja: 2W

TERMOSTAT SOBNI 230V

Analogni sobni termostat za povrSinske sustave grijanja.
Namjenjen za nadzbuknu ugradnju.

Napon:230V

Podrucje podesavanja: 10-28°C

Funkcija zastite ventila protiv smrzavanja

Zastita:IP 20/11

Max broj termopogona:10 kom (1W)

TERMOSTAT SOBNI LCD 230V

Digitalni sobni termostat za povrsinske sustave grijanja.
Namjenjen za nadzbuknu ugradnju.

Napon:230V

Podrucje podesavanja: 5-30°C

Funkcija zastite ventila protiv smrzavanja

Zastita: IP 20/I1

Max broj termopogona: 5 kom (1W)



